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ul.  Murckowska  14,
40-265 Katowice

Katowice,  2020-10-26

STAROSTA POWIATU BIELSKO-BIAŁA

9otwr" mcJl baizoml td.+cmll komór*ow.l ooop®r\ P. Sp. z  o. o. BJE2025  ^

Zgodnie z wymogami

ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  ŚRODOWISKA  z  dnia  2  lipca  2010  r   w  sprawie  zgłoszenia  instalacii
wytwarzaiących pola elektromagnetyczne (DZ.  U.  2010 NR  130 POZ  879)

1

ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  ŚRODOWISKA  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie  rodzajów  instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. iedn.  DZ   U   2019,  POZ   1510)
Oraz
na  podstawie  art.  152  ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kv\łietnia 2001  r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłasza instalację wytwarzaiącą pole elektromagnetyczne.

43-512 Janowice,  Korczaka 2, dz.  nr 802/7, gm   Bestwina, pow.  bielsk/

Z powazaniem
Koordynator OŚ

Wioleta Jakubczyk
(22)  319 4910

kom. 790004069

Załączniki:

•       Fomularz zgłoszenia stacji  BIE2025_A wraz z załącznikiem

Podpis jest prg
Dokumeiit podpisa
Jakubczyk
DatŁ`:  2020.10.2616:

Wioleta Urszula
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Antena Sektorowa 31   GLNTUV:  11636W
Radiolinia  RL1:  1549W

LP5_ Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten
lnstalacji:Antena.Sektorowa  11_GLNTUV.  azymut 40°  ,  pochylenie 0-7.  (800MHz),  pochylenie 0-7°  (900MHz),

pochylenie 0-7° (1800MHz), pochylenie 0-7®  (2100MHz)'Ante;naSektororiia21_GLŃiuv.-azymut160°,pochylenie 0-5.  (800MHz), pochylenie 0-5.  (900MHz),

pochylenie 0-5°  (1800MHz),  pochylenie 0-5.  (2100MHz)'ri;tón=Sektororia31_GL,Ńiuv.-azymut310°,pochylenie 0-4°  (800MHz),  pochylenie 0-4. (900MHz),

pochylenie 0-4°  (1800MHz),  pochylenie 0-4°  (2100MHz)
Radiolinia RL1 :  azvmut 175°  +1-30.,  pochylen_i_eę|2:

LP6. bil= anteny Antena Sektomwa  11_GLNTUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują ęię y g,kreślonej-wóhska;anymponiżeiro.zporzą6zeniuodległościodśrodkaelektrycznegoantenywosijejgłówne!

wiązki promieniowania,-ć)I-:ar;{eńyrintenaSektorowa 21_GLNTUV miejsca dostępne dla ludności nie ?najdują się y F!,kreślpnej-wewskaianymponiżejrozporzą6zeniuodległościodŚrodkaelektrycznegoantenywosijejglównei

wiązki promieniowania,ć)I-{ar;{eńyAntenaSektorowa 31_GLNTUV mieisca dostępne dla ludności nie znajdują ęię y gkre_ś_lonei-wśhs-ka;anymponiżeiroz.porząózeniuodległoś;ciodśrodkaelektrycznegoantenywosijejgłównei

wiązki promieniowania,-ś-Ż-ateńi,-zgodniezprzepisami wydanymi na podstawie art  60 ustawy z qnia 3 paźqziernik? 2ę08r_ ,o_-u6ósttę;niśniuinforhiaciioŚrodówiskdijegoochronie.udzialespołec_zepsvayofhronjie.ŚT!c)w!s_k±a_-ó;ńi-órócśnichoddziarianianaŚrodówńsko,tj.RozporządzeniemRadyMinistrów_zdr!a_1_0.yrześnia-2ól-9-r-;só;awieprzedsięwzięómogącychznż.czącooddziaływaćnaŚrodowisko(DzU.201.9p.pz-1-83-9),przódmiotdwainstślacjżniej6śt-kwalifikowanajakoprzedsięwzięc:iemogącezawszebądź

. `,.``  ``` L" .i+,..:  .,:,i,,,`.` .,-'...``,``..`  . .  ` `   :  i`  :.`+ ``.. `,`   !:i=l_`._..``\. `.Wi;iĘiSFńi=F6i;ĘóżióńTóffĘóiT;ióktFóń5Ęńetycznych-ja ko z ałącz nik  (ra port z pomiarów)

LP7.

13.  Miejscowość,  data     Kałow/.ce,  2020-70-26męinazwiskoosobyreprezentującejprowadzącego instalację:      W/.o/eła L/akŁ/bczyk
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AB  1571

S{ )LDl  `.c.  R(tbert  Klosek`  Les7ck  Dudźi

ul,  BieżŁtnowska 22
3()-81 2  K r<ikt'.w

Sprawozdanie nr 292/2020/OS/01
Sprawozdanie z badania natęźenia pól elektromagnetycznych

wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:
(dane uzyskane od zleceniodawcy)

Data wykonania pomiarów:

Data wykonania sprawozdania:

Zleceniodawca:

BIE2025   A
43-512 J=nowice,  Korczaka 2
pow.  bielski, woj.  śląskie

22.10.2020  r.

23.10.2020  r.

P4 Sp.  z 0.0.
ul.  Taśmowa 7
02-&]7 W aif s,za;wa

Bez  pisemnei zgody  laboratorium, sprawozdanie  nie moze  być powielane inaczej, iak tylko w calości.
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Sprawozdanie nr  292/2020/OS/01

1.  Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:
•     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.

(Tekst jednolity:  Dz.  U.  2020  poz.1219 z zm.).
•     Rozporządzenle     Ministra     Zdrowia     z     dnia     17     grudnia     2019r.     w     sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
(Dz.  U.  2019  poz.  2448)

•     Rozporządzenie   Ministra   Klimatu   z  dnia   17   lutego   2020r.   w  sprawie   sposobów
sprawdzania     dotrzymania   dopuszczalnych   poziomów   pól   elektromagnetycznych
w środowisku.  (Dz.  U.  2020 poz.  258)

2.  Aparatura pomjarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

•::%ą«ri: .`\
•r:r;    ępndy:;   :

+`czes;**+:Sc;owy zakrelś,-`,łl,omiałow śwjad\ectwQwzo*ĄSg, j,i:;w*m€dQri<\

Narda EF0392
1,0 -3 000MHz 1,OJ72.V lm

LwiMPW/027/19; 08.02.2021 r.
NBM  -  520NrD-1583 nr E-0004 data wydania: 08.02.2019

NardaNBM-520
EF6091 80 -90 000MHz 1,0-248 V/m

L:W.rMPNloz]n9.,
08.02.2021 r.

Nr  D-1583 nr 01164 data wydania: 08.02.2019

Aparaturę   pomiarową  charakteryzują   następujące  wartości   niepewności   pomiaru  obliczone
i   przedstawiona  zgodnie  z  dokumentem   EA  4/16.   Podane   wartości   niepewności   stanowią
niepewności  rozszerzone dla poziomu  ufności 95°/o i współczynnika rozszerzenia k=2

Niepewność   pomiarowa   wyznaczona   dla   zainstalowanych   i   skonfigurowanych   obiektów  -
Źródeł pól, jak w dniu  pomiaru wynosi  32°/o.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

•     Kompas (busola)
•     Cyfrowy miernik wilgotnośc'i względnej i temperatury powietrza AZ8703

nr fab.  S/N:10047614

(Świadectwo Wzoi-cowania:  0367/AH/15; data wydania:  17.03.2015)
•     Taśma Miernicza Geodezyjna 50  m

(ŚwiadectwoWzorcowania:1429.01-M11-4180-515/15;datawydania:27.04.2015)
•     OdbiornikGPS HUAWEI  P20  Pro.
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Sprawozdanie nr  292/2020/OS/01

3.  Współpraca z klientem

Działanie  Laboratorium  słuźy  zawsze  rozwiązywaniu  problemów  i  spełnianiu  wymagań
klienta.

Laboratorium  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  warunków  określonych  przez  klienta,
dotyczących  bezstronności  i  poufności  badań  a takze  ochrony jego  praw,  jeżeli  nie jest
to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient   ma   możliwość   złożenia   skargi   w   terminie    14   dni,    I.icząc   od   daty   przyjęcia
sprawozdania.

4.  Opis pomiarów:

Badanie   przeprowadziło   Laboratorium   Badawcze   Soldi   na  podstawie   zlecenia  firmy
P4  Sp.  z 0.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik  do   Rozporządzenia   Ministra   Klimatu   z  dnia   17   lutego  2020   r.   w  sprawie
sposobów         sprawdzania         dotrzymania         dopuszczalnych          poziomów         pól
elektromagnetycznych w środowisku.  (Dz.  U.  2020 poz. 258)

Badania    promieniowania    elektromagnetycznego,    którego    Źródłem    są    urządzenia
wyszczególnione  w  pkt.  5  przeprowadzono  w  pionach  pomiarowych  w  szczególności
w   tych   miejscach,   w   których   na   podstawie   uprzednio   przeprowadzonych   obliczeń,
stwierdzono         występowanie         w         danych         zakresach         częstotliwości         pól
elektromagnetycznych     o     najwyższych     spodziewanych     poziomach.     Badania    pól
elektromagnetycznych    przeprowadzono   w   pionach   pomiarowych   wzdtuź   głównych
kierunków    pomiarowych    oraz    dodatkowych    pionach    pomlarowych    na    terenach

przeznaczonych   pod   zabudowę   mieszkaniową   oraz   w   miejscach   dostępnych   dla
ludności w otoczen.iu  instalacji.

Za wynik badania  wpisany w Tabeli  nr 2  kolumnie  4  niniejszego  sprawozdania,  uznaje
się   wartość   wyznaczoną   jako   iloczyn   maksymalnego   chwilowego   wyniku   pomiaru
i    poprawki    pomiarowej,    powiększoną   o    rozszerzoną   niepewność   pomiaru    U    dla
współczynnika rozszerzenia k=2.
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Sprawozdanie nr   292/2020/OS/01

5.  lnformacje przekazane przez zleceniodawcę

Tabela Nr 1  -Opis obiektu w otoczeniu  którego wykonano pomiary
Tabela Nr  la  -Szczegółowe dane Źródła pól dla anten  mikrofalowych
Tabela Nr 1 b  -Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 1
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800 7

1 1 636

i9C05'44.81"E 49 °53'03.89"N

900 7 | 9 C05'44.81 "E 49C53'03.89"N
DBS3xxx/5xxx

i 9 °o5'44.81 "E 49c53'03.89"N18002100 7
DBS3xxx/5xxx

7 |9C05'44.81.'E 49 C53'03.89''N49C53'03.89''N49C53'03.89"N49C53'03.89"N
DBS3xxx/5xxxDBS3xxx/5xxx

l:,?;ł^i*

HuawelAQU4518F}5 160 26

800 5

1 1 636

| 9 C05'44.81 "E

900 5 |9°05'44.81"E
DBS3xxx/5xxx

18002100 5 i 9°05'44.81 "E
DBS3xxx/5xxx

5 |9C05'44.81''E 49°53'03.89''N49C53'03.89..N49Ć53'03.89"N49C53'03.89"N
DBS3xxx/5xxxDBS3xxx/5xxx

(!     i

HuawelAQU4518R5 310 26

800 4,

1 1 636

igc05'44.81"E

900 4 igco5'44.81"E
DBS3xxx/5xxx

18002100 4 igc05'44.81"E
DBS3xxx/5xxx

4 i9°05`44.81"E 49C53'03.89"N
DBS3xxx/5xxx
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Sprawozdanie nr   292/2020/OS/01

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzącego instalację.

Przy    sprawdzaniu     dotrzymania    dopuszczalnych     poziomów     pól     elektromagnetycznych
w    środowisku     uwzględnia    się    poprawkę    pomiarową    o    wartości     1,47     umożliwiającą
uwzględnienie  maksymalnych  parametrów  pracy  instalacji.  Ze  względu  na  fakt,  Że  pomiary
wykonywane  są  przy  użyciu  miernika  szerokopasmowego,  wartość  poprawki  pomiarowej  nie
odnosi   się  oddzielnie  ani  do   poszczególnych   systemów  i   zakresów  częstotliwości,   ani   do
obecności  innych  instalacji emitujących  pole - EM w sąsiedztwie  lecz uwzględnia wszystkie te
czynniki łącznie.

źawk,om2:oPcu.SZC.Zda%ew,g:=,oT!,ę23:i:ściskpaod?wee',ekterFeTti;cnze:::znpeoęgper,zeyktTouleagsńęty:2::ŚŚ
o  wartości   28   V/m  -  tj.     minimalnej   wartości   dopuszczalnej  dla  zakresu   częstotliwości   od
10  MHz do 300  GHz.

W obligatoryjnym obszarze pomiarowym zainstalowane są urządzenia obcych operatów, dla
których szczegółowe parametry pracy nie zostały udostępnione.

F02/KJ-7.8 wydanie 3  z 22.04.2020  r. Strona 5 / 9



Sprawozdanie nr  292/2020/OS/01

6.  Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki  meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów:
Temperatura powietrza .... :        16+17°C

Wilgotnośćwzględna.....48+51°/o

Opady atmosferyczne .....         brak
Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 2

tit;-(      t;):,ł     >-,     ,     :-1,,.-              ;;    t(     (1,,yż-)      ,t(i       ,       (

wspómhtgeograficzn?
ywynik.ł W+rlość\ Wskaźm*? wskmL\

i                                 y("Lr`

bddmia\ obnczor`a bż!óńtb,(
•DolńE`łł ł •&óla`M   .
•    iw/ri]    r.

\ r   [A/m] ti  yimltiy ,

1 =.             ```` '                y(3.            )(
•    4     `    \. =^`-          ^5     Sł;-. •6',,      t*;i T :c;„   -),;   1   -8     ,   ,_(    ,5*i;C

x         L,{Q;,       -,,  ,1

GKP;t'i poziom terenu wokółbazowel 49°53.04.5"Ni9C05'440"E
1,8 0,005 <0,1 <0,1 2,0

2

SaclGKP'ac„
poziom terenu wokółbazowei 49°53'04.5"Ni9Co5'455"E 2,2 0,006 <0,1 <0,1 2,0

3

SaclGKPtac'i

poziom terenu wokótbazowei 49°53'05.0"Ni9Co5'460"E
1,9 0,005    . <0,1 <0,1 2,0

4

SlGKPstacii

poziom terenu wokółbazowei 49C53'06.0"Ni9C05'47.0"E
2,1 0,006 <0,1 <0,1 2,0

5
GKP poziom terenu wokół 49C53'07.0"N <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3 -2
stacl bazowei i 9 C05'51.0"E

6

GKPstacji; poziom terenu wokółbazoweJ
49°53'09.0"N

<1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3  -2
-260m od obiektu,  naazvmucie4oo igc05'54.5"E

7 GKPtc' poziom terenu wokółbazowel 49C53'03.5"Ni9Co5'460"E
1,9 0,005 <0,1 <0,1 2,0

8

Sa1GKPtac' i

;  poziom terenu wokół 49a53,o3.5„N
1,8 0,005 <0,1 <0,1 2,0

bazowel i g co5'47 0"E

9

SGKstac
poziom terenu wokółbazowei 49°53`03.0"Ni9Co5'490"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3  -  2

10
GKstac poziom terenu wokółbazowei 49C53'03.O"Nigco5.45.0"E 3,9 0,010 0,1 0,1 2,0

11
GKstac poziom terenu wokółbazowei 49a53'02.O"N1905'455"E 4,2 0,011 0,1 0.1 2,0

12
GKP ;  poziom terenu wokół 49 °53'01.0"N 3,5 0,009 0,1 0,1 2,0
staci bazowei i 9 Co5'46 0"E

13
GKtac poziom terenu wokółbazowe] 49C52'58.5"N19m5'475"E 2,2 0,006 <0,1 <0,1 2,0

14

SGKstac
poziom terenu wokółbazowei

49C52'56.0"N
<1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3  -  2

•260m od obiektu,  namuciei6oo i 9 C05'49.0"E

15

azvDPPPrzv
;  światło okna szkołyulKorczaka2 3,9 0,010 0,1 0,1 2,0

16
GKstac poziom terenu wokółb&Owel 49 C53'01.5"Ni9C05'450''E 3,5 0,009 0,1 0,1 2,0

17
GKPt' poziom terenu wokółbzwe 49C53'00.5"Ni9C05'450''E 2,7 0,007 <0,1 <0,1 2,0

18

SacGKt 1ao1,poziom terenu  wokółibzwe'
49°53'03.5"N|9C05'435''E

1,9 0.005 <0,1 <0,1 2,0

19

Sacl     a  oGKP;poziom terenu  wokółstaciibazowei
49C53`03.0''Ni9C05'425"E

1,8 0,005 <0,1 <0,1 2,0

`     `,`^`"iąrćl_*i#qsł3o#a#ou;B2egjŁnTg#Łi%nóa8*ł±rja5Od,:*omtiJcmźkn:%::nź8%rzc#=39i€*'ku#łriwpop|*

Objaśnienia:

GKP -Główny  Kierunek Pomiarowy
DPP - Dodatkowy Pion  Pomiarowy
<1,0 -ponizej  zakresu  pomiarowego sondy  EF-6091,  EF-0392 tj,  1,0  V/m
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Tabela nr 2 c.d.

_       Wt     ri
Ę

Wsbó'łr?ę*rie/
^,Wyriik*. -Wffia§ć`' Wskaźnik;: wskatit+ wyśokośt\

(                                                                                                             i-'j{                  , badania obliczo,m+ pożlomL,,i
&

^\    LĆ!kaiizaęjapioh'p/    tó j*"iar*L,,,^`_,Ą
D.0la;E1 ` ~ri'a."

punktu  pomi+qrowego  + gG®grafiQzr!e
Ntil  (^ •lA'm!    `

•\^-1(               :\

=       ,,8              (`:`````` -         `'.-
-                 4;-                ; I          ^5`) 6j T' t*  :  -'8   F:'r  :3,)  :

20
GKP poziom terenu wokółb 49°53'02.5''Ni9Co5'400"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3  -2

21

stacGKPt azowelpoziom terenu wokółbOwel
49C53'04.0"Nigco5'440''E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3  -2

22

SacGKP azpoziom terenu wokółb
49C53'05.O"N1905'425"E

2,1 0,006 <0,1 <0,1 2,0

23

stacllGKP azowel;poziom terenu wokółb
49C53'05.5"Ni9C05'415"E

1,9 0,005 <0,1 <0.1 2,0

24

stacGKPtac azowelpoziom terenu wokółbazowei
49C53'07.5"Nigc05'38.O"E

<1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3  -  2

25

SGKPstac
poziom terenu wokółbazowei

49C53'09.5"N <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3 - 2Ąw.ry(ińp"Łil
-260m od obiektu, naazvmucie3ioo i g c05'34.5"E

:_;'śLźąd#Biy#ięŁn a pnyjńu*;żśŻ wa:igś#nća5Sg,.3j%odrg%
oyad'chzvanakn:#o*z8sz8BgnT#ą3gę;łiyYao'O=             Ona

Objaśnienia:

GKP -Gtówny Kierunek Pomarowy
<1.0 -poniżej zakresu  pomiarowego sondy  EF-6091,  EF-0392 tj.  1,0 V/m

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów -
źródeł pól, jak w dniu  pomiaru.

Z przekazanych  przez zleceniodawcę informacji wynika,  iź podczas pomiarów urządzenia
użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny
użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie
wymagań  pkt.  13 ppkt.  2  F`MK.

W   związku    z   wejściem   w   życie    Ustawy   z   dnia    16    kwietnia   2020    r.    o   szczególnych
instrumentach     wsparcia    w    związku     z     rozprzestrzenianiem     się    wirusa     SARS-CoV-2
(Dz.   U.   2020,   poz.   695   z   późn.   zm.)   zgodnie   z   art.   31    nie   przeprowadza   się   pomiarów
w  lokalach  mieszkalnych  oraz  w  lokalach  użytkowych  zlokalizowanych  na  terytorium  objętym
stanem  nadzwyczajnym,  stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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7.  Podsumowanie wyników pomiarów

Minimalne  dopuszczalne  poziomy  elektromagnetycznego  promieniowania  niejonizującego
charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla  miejsc dostępnych dla
ludności,      uwzględniające     wszystkie     Źródła     promieniowania     mogące     występować
w   obszarze   pomiarowym,   w   zakresie   pomiarowym   zestawu   pomiarowego,   opisanego
w  punkcie  2   niniejszego  sprawozdania,   zgodnie  z   f?ozporządzenł.em  M/nł.słra  Zdrowi.a-ż ó;ia -ii g-;udnia żo i ó r. w sprawie dopuszczalnych poziomęy pÓ.l ele.k:roT=g_r=,t.y_C±Z_:,!f:.

w  środow/.sku  [Dz.   U.   2019,   poz.   2448],   które  zostały  przyjęte  do  obliczeń  wskażników
WME i WMH wynoszą odpowiednio:

Łly(;="   ł,;ł„       !„              "     3Ł     ;"i!
•_-

^",,      '(    i..,(     ,Ł*,(-•(",=,(( ~
l.1it&,  ;zakFę§tpzestt.8iwt    c[   t   : •y  ą[ęzep  e~P®    ^^\y   Ł    ),\.
ź,,l(;(=F         St/                                                                                                                       -:(               Ó                         r

10 MHz -300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów

pól elektromagnetycznych  w środowisku,  zgodnie z pkt 25  ppkt  1   f?ozporządzenł.a M/.nł.sfrarki`i;itu--z   d;nia  .i7   iutego   2020   r.   w   sprawie   sposobów   sprawdzani€_  dot.rzym_a_n.i^a
-óśbJ:zczainych    poziomów    pói    eiektromagnetycznych \  w    Środowjsk.u   lpz._.  \J..__3_0,30_.:..

poz.     258],     stwierdza    się,     że    w    obszarze     pomiarowym     rozpatrywanej     instalacji
radiokomunikacyjnej  we  wszystkich   punktach  /  pionach   pomiarowych  żadna  z  wartości
wskaźnikowych   nie  przekracza  waności   1,  w  związku   z  czym  w  punktach  tych   należy
uznać za dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.

____------------------------------------------------------------------_--.
KONIEC SPF=AWOZDANIA
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